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Menubaum 
 

 

Taste Menu    Bemerkung 
Display 

Text 
Æ down      

B Enter B Enter zum Wählen der DMX Startadresse Addr Adresse 
 

Adresse ( 
     

Æ down      
B Enter B Enter Invertieren der Tilt Achse Tilt Tilt 

 
on / off 

     
      

Æ down      
B Enter B Enter Invertieren der Tilt Achse Pan Pan 

 
on / off 

     
      

Æ down      
B Enter B Enter standalone Mode / Sound to Light Soud Sound control 

 
flash / change

     
      

Æ down      
B Enter B Enter RGB Dimmer (All) Al (0-50) Manual 

 
Dimmer (0-

50)  0 - 50   
  Æ down    
  B Enter Blau (blue light) Bl (0-50) 
  

Blau (0-50) 
 0 - 50   

  Æ down    
  B Enter Grün (green light) Gl (0-50) 
  

Grün (0-50) 
 0 - 50   

  Æ down    
  B Enter Rot (red light) Rl (0-50) 
  

Rot (0-50) 
 0 - 50   

  Æ down    
  B Enter Tilt Positionierung Ti (0-10) 
  

Tilt (0-10) 
 0 - 10   

  Æ down    
  B Enter Pan Positionierung Pa (0-10) 
  

Pan (0-10) 
 0 - 10   
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Æ down      

B Enter B Enter 
standalone Mode /  weicher 
Farbverlauf Sc (0-10) Auto 

 
Speed (0-10)

 0 = langsam bis 10 = schnell   
  Æ down    

  B Enter 
standalone Mode / harter 
Farbwechsel Cc (0-10) 

  
Color (0-10) 

 0 = langsam bis 10 = schnell   
  Æ down    
  B Enter standalone Mode / Strobomodus Fc (0-10) 
  

Flash (0-10) 
 0 = langsam bis 10 = schnell   

      
Æ down      

B Enter B Enter führt Gerätereset durch Rest Reset 
 

no / yes 
     

 
 
 
 
 
DMX Kanallayout 
 
 

 Kanal Funktion DMX 
      
 1 Dimmer Shutter   
  Dimmer 0 - 100% 000-127 
  Strobe langsam-schnell 128-200 
  Shutter offen 201-255 
      
 2 Rot 0 - 100% 000-255 
      
 3 Grün 0 - 100% 000-255 
      
 4 Blau 0 - 100% 000-255 
      
 5 Pan  000-255 
      
 6 Tilt 000-255 
      
 7 Pan fine 000-255 
      
 8 Tilt fine 000-255 
      
 9 Pan und Tilt Speed 100 - 0% 000-255 
      
 10 Reset   
  Betrieb 000-119 
  Reset (nach 5 Sekunden) 120-139 
      
 


